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Электростанции SDMO.

1.Мощность станций и расход топлива указаны при номинальном режиме работы станции. Станции могут обеспечить перегрузку, но  не более 10 % от номинальной мощности, в течение часа, через каждые 12 часов.

2.Станции с автозапуском предназначены для резервного питания и соответствует 2-ой степени автоматизации согласно ГОСТа.  электростанции SDMO  комплектуются  подогревателем охлаждающей жидкости, который сокращает время запуска двигателя и системой подзарядки аккумуляторной батареи, которая позволяет поддерживать последнюю в рабочем  состоянии при длительных простоях электростанции между запусками. В комплектацию резервной электростанции уже входит автомат ввода резерва (АВР) в функции которого входит мониторинг централизованной сети энергоснабжения и, в случае отсутствия или падения напряжения ниже установленного уровня, запуск электростанции с последующим переключением нагрузки на нее. Так же электростанции SDMO с автозапуском комплектуются дополнительным топливным фильтром с сепаратором против воды для предотвращения попадания воды в топливопроводную систему.

3. Бензиновые электростанции SDMO производятся на основе лучших в мире бензиновых двигателей HONDA и Briggs & Stratton. На станциях применяются 4-х тактные двигатели внутреннего сгорания воздушного охлаждения, работающие на бензине марки А-92. Число цилиндров и объем двигателя зависит от мощности станции.

4.Дизельные электростанции SDMO производятся на основе дизельных двигателей Mitsubishi и Yanmar. На станциях применяются 4-х тактные двигатели внутреннего сгорания водяного или воздушного охлаждения, работающие на дизельном топливе. Число цилиндров и объем двигателя зависит от мощности станции.

5.Станции в комплектации под кожухом имеют шумопоглащающий и утепленный капот,  который обеспечивает уровень шума на расстоянии 10 метров до 75 Дб. 

Электростанции АД и ЭД с двигателями Отечественного производства.

1.Мощность станций и расход топлива указаны при номинальном режиме работы станции. Станции могут обеспечить перегрузку, но  не более 10 % от номинальной мощности, в течение часа, через каждые 12 часов.

2.Станции с автозапуском предназначены для резервного питания и соответствует 2-ой степени автоматизации согласно ГОСТа.  Электростанции АД и ЭД  комплектуются  подогревателем охлаждающей жидкости, который сокращает время запуска двигателя и системой подзарядки аккумуляторной батареи, которая позволяет поддерживать последнюю в рабочем  состоянии при длительных простоях электростанции между запусками. В комплектацию резервной электростанции уже входит автомат ввода резерва (АВР) в функции которого входит мониторинг централизованной сети энергоснабжения и, в случае отсутствия или падения напряжения ниже установленного уровня, запуск электростанции с последующим переключением нагрузки на нее.

3. На электростанциях АД и ЭД с двигателями Отечественного производства возможна установка ПЖД (подогревателя жидкости дизельного) для прогрева станции в холодный период времени, когда температура окружающей среды не больше +5Сo  , что облегчает запуск станции.  ПЖД устанавливается только на станции с электрозапуском, что соответствует 1-ой степени автоматизации согласно ГОСТу.

4. Дизельные электростанции АД и ЭД производятся на основе Российских дизельных двигателей. Основные производители и типы двигателей:

· В2Ч дизельный четырехтактный двигатель воздушного охлаждения производства Челябинского Тракторного Завода.

- Д120 и Д144 дизельные четырехтактные двигатели воздушного охлаждения производства    Владимирского Тракторного Завода.

- Д242,Д243 и Д246 дизельные четырехтактные двигатели водяного охлаждения производства    Минского Моторного Завода.

- ЯМЗ 236 и ЯМЗ 238 дизельные четырехтактные двигатели водяного охлаждения производства    Ярославского Моторного Завода.

- ТМЗ 8435 дизельный четырехтактный двигатель водяного охлаждения производства Тутаевского Моторного Завода.

5. Станции в комплектации на раме поставляются без системы газовыхлопа, так как данные станции предназначены для монтажа в помещениях и возможна установка нестандартных глушителей по желанию клиента. Стандартная система газовыхлопа может быть поставлена за дополнительную оплату.

6. Станции в комплектации на шасси поставляется на одноосном или двухосном шасси. 

Прицепы одноосные предназначены для перевозки грузов весом до 1'700 кг в сцепке с тракторами и другими самоходными машинами и автомобилями с обязательным соблюдением скоростного режима (25 км/ч), во всех климатических зонах.

         Прицепы двухосные предназначены для перевозки грузов весом до 3'500 кг в сцепке с  

        тракторами и другими самоходными машинами и автомобилями с обязательным соблюдением  

        скоростного режима (25 км/ч), во всех климатических зонах.
Электростанции DC_Cummins.

1.Мощность станций и расход топлива указаны при номинальном режиме работы станции. Станции могут обеспечить перегрузку, но  не более 10 % от номинальной мощности, в течение часа, через каждые 12 часов.

2.Станции с автозапуском предназначены для резервного питания и соответствует 2-ой степени автоматизации согласно ГОСТа.  электростанции DC  комплектуются  подогревателем охлаждающей жидкости, который сокращает время запуска двигателя и системой подзарядки аккумуляторной батареи, которая позволяет поддерживать последнюю в рабочем  состоянии при длительных простоях электростанции между запусками. В комплектацию резервной электростанции уже входит автомат ввода резерва (АВР) в функции которого входит мониторинг централизованной сети энергоснабжения и, в случае отсутствия или падения напряжения ниже установленного уровня, запуск электростанции с последующим переключением нагрузки на нее. 

3.Дизельные электростанции DC производятся на основе лучших в мире дизельных двигателей Сummins. На станциях применяются 4-х тактные двигатели внутреннего сгорания водяного охлаждения, работающие на дизельном топливе. Число цилиндров и объем двигателя зависит от мощности станции.

        4.Станции в комплектации под кожухом имеют шумопоглащающий и утепленный капот,   

         который обеспечивает уровень шума на расстоянии 10 метров не выше 75 Дб.
ООО «ЛитЭнерго»,

г. Санкт-Петербург, 194100, ул. Литовская 10, оф.461

тел./факс (812) 596-39-79,тел.320-29-58,905-63-12

E-mail: info@litenergo.ru      www.litenergo.ru
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Комплектация включает в себя пульт управления,  АКБ, систему подзарядки аккумуляторной батареи, подогрев охлаждающей жидкости, встроенный топливный бак, систему газовыхлопа.
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	кВт
	Наименование
	Исполнение
	Марка двигателя
	Марка генератора
	Расход
л/ч
	Бак
л.
	Габариты, мм
	Вес
кг

	СТАЦИОНАРНЫЕ ДИЗЕЛЬ-ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ТРЕХФАЗНЫЕ, U=400/230 В, 50 Гц

	20
	DC20
	на раме открытая, вода
	Cummins
	Stamford
	6,3
	110
	1900х760х1340
	650
	

	
	DC20
	в кожухе, вода
	Cummins
	Stamford
	6,3
	120
	2350x1000x1500
	1165
	

	30
	DC30
	на раме открытая, вода
	Cummins
	Stamford
	8,8
	110
	1900x760x1340
	680
	

	
	DC30
	в кожухе, вода
	Cummins
	Stamford
	8,8
	120
	2350x1000x1500
	1165
	

	34
	DC35
	на раме открытая, вода
	Cummins
	Stamford
	10
	130
	2100x760x1400
	780
	

	
	DC35
	в кожухе, вода
	Cummins
	Stamford
	10
	200
	2600×1000×1550
	1240
	

	40
	DC40
	на раме открытая, вода
	Cummins
	Stamford
	11,6
	130
	2100x760x1400
	810
	

	
	DC40
	в кожухе, вода
	Cummins
	Stamford
	11,6
	200
	2600×1000×1550
	1253
	

	50
	DC50
	на раме открытая, вода
	Cummins
	Stamford
	14,2
	130
	2100x760x1400
	890
	

	
	DC50
	в кожухе, вода
	Cummins
	Stamford
	14,2
	200
	2600×1000×1550
	1315
	

	75
	DC75
	на раме открытая, вода
	Cummins
	Stamford
	20,2
	190
	2320x830x1420
	1120
	

	
	DC75
	в кожухе, вода
	Cummins
	Stamford
	20,2
	260
	3000×1080×1650
	1640
	

	91
	DC90
	на раме открытая, вода
	Cummins
	Stamford
	24
	200
	2580x850x1540
	1210
	

	
	DC90
	в кожухе, вода
	Cummins
	Stamford
	24
	280
	3250x1130x1700
	1795
	

	104
	DC105
	на раме открытая, вода
	Cummins
	Stamford
	27,8
	200
	2580x850x1540
	1250
	

	
	DC105
	в кожухе, вода
	Cummins
	Stamford
	27,8
	280
	3250x1130x1700
	1845
	

	128
	DC130
	на раме открытая, вода
	Cummins
	Stamford
	34,3
	240
	2710x880x1620
	1520
	

	
	DC130
	в кожухе, вода
	Cummins
	Stamford
	34,3
	350
	3500x1130x1700
	2120
	

	150
	DC150
	на раме открытая, вода
	Cummins
	Stamford
	39,7
	240
	2710x880x1620
	1680
	

	
	DC150
	в кожухе, вода
	Cummins
	Stamford
	39,7
	350
	3500x1130x1700
	2210
	

	160
	DC160
	на раме открытая, вода
	Cummins
	Stamford
	43,4
	240
	2710x880x1730
	1680
	

	
	DC160
	в кожухе, вода
	Cummins
	Stamford
	43,4
	420
	3650x1150x1930
	2245
	

	200
	DC200
	на раме открытая, вода
	Cummins
	Stamford
	50,7
	490
	3000x1100x1850
	2535
	

	
	DC200
	в кожухе, вода
	Cummins
	Stamford
	50,7
	600
	4300×1400×2150
	3710
	

	228
	DC230
	на раме открытая, вода
	Cummins
	Stamford
	57,8
	490
	3170x1100x1850
	2810
	

	
	DC230
	в кожухе, вода
	Cummins
	Stamford
	57,8
	670
	4600×1400×2150
	3985
	

	260
	DC260
	на раме открытая, вода
	Cummins
	Stamford
	65,7
	490
	3170x1100x1850
	2890
	

	
	DC260
	в кожухе, вода
	Cummins
	Stamford
	65,7
	670
	4600×1400×2150
	4065
	

	275
	DC275
	на раме открытая, вода
	Cummins
	Stamford
	69,5
	490
	3170x1100x1850
	2910
	

	
	DC275
	в кожухе, вода
	Cummins
	Stamford
	69,5
	670
	4600×1400×2150
	4065
	

	280
	DC280
	на раме открытая, вода
	Cummins
	Stamford
	70,7
	490
	3170x1100x1850
	2910
	

	
	DC280
	в кожухе, вода
	Cummins
	Stamford
	70,7
	670
	4600×1400×2150
	4065
	

	300
	DC300
	на раме открытая, вода
	Cummins
	Stamford
	77,9
	530
	3260x1240x1920
	3100
	

	
	DC300
	в кожухе, вода
	Cummins
	Stamford
	77,9
	670
	4600x1400x2300
	4208
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Комплектация включает в себя пульт управления, АКБ, встроенный топливный бак, систему газовыхлопа.

	кВт
	Наименование
	Исполнение
	Марка двигателя

	
	
	
	

	4
	АД4
	на раме
	ВСН-7Д

	6
	АД6
	на раме
	В2Ч 8,2/7,8 

	
	АД6
	в капоте
	В2Ч 8,2/7,8

	
	АД6
	на шасси
	В2Ч 8,2/7,8

	8
	АД8
	на раме
	В2Ч 8,2/7,8

	
	АД8
	в капоте
	В2Ч 8,2/7,8

	
	АД8
	на шасси
	В2Ч 8,2/7,8

	10
	АД10
	на раме
	В2Ч 8,2/7,8

	
	АД10
	в капоте
	В2Ч 8,2/7,8

	
	АД10
	на шасси
	В2Ч 8,2/7,8

	
	3 фазы

	10
	АД10
	на раме
	Д-120

	
	АД10
	в капоте
	Д-120

	
	АД10
	на шасси
	Д-120

	12
	АД12
	на раме
	Д-120

	
	АД12
	в капоте
	Д-120

	
	АД12
	на шасси
	Д-120

	16
	АД16
	на раме
	Д-144

	
	АД16
	в капоте
	Д-144

	
	АД16
	на шасси
	Д-144

	16
	АД16
	на раме
	Д-242

	
	АД16
	в капоте
	Д-242

	
	АД16
	на шасси
	Д-242

	20
	АД20
	на раме
	Д-144

	
	АД20
	в капоте
	Д-144

	
	АД20
	на шасси
	Д-144

	20
	АД20
	на раме
	Д-242

	
	АД20
	в капоте
	Д-242

	
	АД20
	на шасси
	Д-242

	30
	АД30
	на раме
	Д-243

	
	АД30
	в капоте
	Д-243

	
	АД30
	на шасси
	Д-243

	40
	АД40
	на раме
	Д-246

	
	АД40
	в капоте
	Д-246

	
	АД40
	на шасси
	Д-246

	50
	АД50
	на раме
	Д-246

	
	АД50
	в капоте
	Д-246

	
	АД50
	на шасси
	Д-246

	60
	АД60
	на раме
	Д-246

	
	АД60
	в капоте
	Д-246

	
	АД60
	на шасси
	Д-246

	60
	АД60
	на раме
	ЯМЗ-236

	
	АД60
	в капоте
	ЯМЗ-236

	
	АД60
	на шасси
	ЯМЗ-236

	68
	АД68
	на раме
	Д-246

	
	АД68
	в капоте
	Д-246

	
	АД68
	на шасси
	Д-246

	75
	АД75
	на раме
	ЯМЗ-236

	
	АД75
	в капоте
	ЯМЗ-236

	
	АД75
	на шасси
	ЯМЗ-236

	100
	АД100
	на раме
	ЯМЗ-238

	
	АД100
	в капоте
	ЯМЗ-238

	
	АД100
	на шасси
	ЯМЗ-238

	150
	АД150
	на раме
	ЯМЗ-238

	
	АД150
	в капоте
	ЯМЗ-238

	
	АД150
	на шасси
	ЯМЗ-238

	200
	АД200
	на раме
	ЯМЗ-7514

	
	АД200
	в капоте
	ЯМЗ-7514

	
	АД200
	на шасси
	ЯМЗ-7514

	250
	АД-250
	на раме
	ТМЗ 8435

	
	АД-250
	в капоте
	ТМЗ 8435

	
	АД-250
	на шасси
	ТМЗ 8435
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Комплектация включает в себя АКБ, встроенный топливный бак, систему газовыхлопа.
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	кВт
	Наименование
	Исполнение
	Марка двигателя
	Расход
л/ч
	Бак
л.
	Габариты, мм
	Вес
кг
	

	Бытовые бензиновые электростанции 230B однофазные

	1,6
	RANGER 2000
	открытое, воздух
	Honda
	0,77
	1,7
	530x370x410
	23
	
	

	2,08
	RANGER 2500
	открытое, воздух
	Honda
	1
	2
	580x460x440
	30
	
	

	Полупрофессиональные бензиновые электростанции 230 B однофазные

	3
	LX 3000
	открытое, воздух
	B&S pro
	1,2
	2,8
	590x460x430
	44
	
	

	4
	LX 4000
	открытое, воздух
	B&S pro
	1,9
	3,8
	720x560x490
	58
	
	

	Профессиональные бензиновые электростанции 230B однофазные

	2,2
	HX 2500
	открытое, воздух
	Honda
	1,2
	3,6
	590x460x430
	38
	
	

	2,2
	SH 2500
	открытое, воздух
	Honda
	1,2
	13
	590x460x430
	39
	
	

	3
	HX 3000
	открытое, воздух
	Honda
	1,3
	3,6
	590x460x430
	41
	
	

	3
	SH 3000
	открытое, воздух
	Honda
	1,3
	12
	590x460x430
	41
	
	

	3,6
	HX 3600
	открытое, воздух
	Honda
	1,9
	6
	720x560x490
	56
	
	

	3,6
	HX 4000(B)
	открытое, воздух
	Honda
	1,9
	6
	720x560x490
	56
	
	

	4
	HX 4000
	открытое, воздух
	Honda
	1,9
	6
	720x560x490
	56
	
	

	4
	SH 4000
	открытое, воздух
	Honda
	1,9
	12
	720x560x490
	64
	
	

	6
	HX 6000
	открытое, воздух
	Honda
	2,4
	6,5
	720x560x490
	76
	
	

	6
	SH 6000
	открытое, воздух
	Honda
	2,4
	26
	720x560x490
	77
	
	

	6
	SH 6000 E
	открытое, воздух
	Honda
	2,4
	26
	720x560x490
	83
	
	

	10
	SH 10000 E
	открытое, воздух
	Honda
	4,4
	26
	870x560x750
	151
	
	

	Электростанции с  пониженным шумом бензиновые 230B однофазные

	1,6
	DJINGO 2000
	кожух, воздух
	Mitsubishi
	0,7
	4
	520x370x410
	32
	
	

	1
	BOOSTER 1000
	кожух, воздух
	Honda
	0,6
	3,8
	460x270x380
	14
	
	

	1,72
	BOOSTER 2000
	кожух, воздух
	Honda
	1,1
	7,7
	560x340x420
	22
	
	

	2,8
	ALIZE 3000
	кожух, воздух
	Honda
	1,3
	12
	570x450x460
	55
	
	

	Профессиональные дизельные электростанции 230B однофазные

	2,4
	DX 3000
	открытое, воздух
	Yanmar
	0,7
	2,5
	590x460x480
	54
	
	

	3,4
	DX 4000
	открытое, воздух
	Yanmar
	1,0
	12
	870x560x560
	80
	
	

	3,4
	DX 4000 E
	открытое, воздух
	Yanmar
	1,0
	12
	870x560x560
	81
	
	

	5,2
	DX 6000 E
	открытое, воздух
	Yanmar
	1,3
	12
	870x560x560
	105
	
	

	Профессиональные дизельные электростанции с пониженным шумом 230B

	5,2
	SD 6000 E
	кожух, воздух
	Yanmar
	1,3
	26
	870x560x750
	140
	
	

	7,5
	ALIZE 7500 DE
	кожух, воздух
	Mitsubishi
	2,4
	36
	1200х660х830
	309
	
	

	Профессиональные бензиновые электростанции 380 / 230B трехфазные

	4
	HX 5000T
	открытое, воздух
	Honda
	1,9
	6
	720х560х490
	73
	
	

	6
	HX 7500T
	открытое, воздух
	Honda
	2,4
	6,5
	720х560х590
	76
	
	

	10
	SH 15000TE
	открытое, воздух
	Honda
	4,4
	26
	870x560x750
	151
	
	

	Профессиональные дизельные электростанции 380 / 230B трехфазные

	5,2
	DX 6000TE
	открытое, воздух
	Yanmar
	1,3
	12
	870x560x560
	106
	
	

	5,2
	SD 6000TE
	открытое, воздух
	Yanmar
	1,3
	26
	870x560x560
	142
	
	

	8
	DX 10015TE
	открытое, воздух
	Hatz
	2,4
	10
	870x560x750
	207
	
	


ООО «ЛитЭнерго»,

г. Санкт-Петербург, 194100, ул. Литовская 10, оф.461

тел./факс (812) 596-39-79,тел.320-29-58,905-63-12

E-mail: info@litenergo.ru      www.litenergo.ru
Электростанции SDMO.
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Комплектация включает в себя пульт управления, АКБ, встроенный топливный бак, систему газовыхлопа.
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	кВт
	Наименование
	Исполнение
	Марка двигателя
	Расход 
л/ч
	Бак
л
	Габариты, мм
	Вес
кг
	
	

	СТАЦИОНАРНЫЕ ДИЗЕЛЬ-ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ОДНОФАЗНЫЕ, U=230 В, 50 Гц

	4
	T 5,5K M
	на раме открытая, вода
	Mitsubishi
	1,7
	43
	1400x780x1020
	307
	
	

	6,2
	T 9K M
	на раме открытая, вода 
	Mitsubishi 
	2,5
	43
	1400x780x1020
	396
	
	

	8,8
	T 12K M
	на раме открытая, вода
	Mitsubishi
	3,4
	100
	1400x780x1020
	580
	
	

	12,5
	T 17K M
	на раме открытая, вода
	Mitsubishi 
	4,7
	100
	1400x780x990
	660
	
	

	СТАЦИОНАРНЫЕ ДИЗЕЛЬ-ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ТРЕХФАЗНЫЕ, U=400/230 В, 50 Гц

	5,4
	T 7,5K
	на раме открытая, вода
	Mitsubishi
	1,7
	50
	141x72x103
	307
	
	

	8,4
	T 11,5K Nexys
	на раме открытая, вода
	Mitsubishi
	2,5
	50
	141x72x103
	387
	
	

	
	T 11,5K Silent
	в кожухе, вода
	Mitsubishi 
	2,5
	50
	175x73x123
	535
	
	

	11,6
	T 16K Nexys
	на раме открытая, вода
	Mitsubishi
	3,4
	50
	141x72x105
	406
	
	

	
	T 16K Silent
	в кожухе, вода
	Mitsubishi 
	3,4
	50
	175x73x123
	554
	
	

	16
	T 22K Nexys
	на раме открытая, вода
	Mitsubishi
	4,7
	100
	170x90x112
	560
	
	

	
	T 22K Silent
	в кожухе, вода
	Mitsubishi 
	4,7
	100
	208x97x143
	1080
	
	

	24
	T 33K Nexys
	на раме открытая, вода
	Mitsubishi
	6
	100
	170x90x112
	660
	
	

	
	T 33K Silent
	в кожухе, вода
	Mitsubishi 
	6
	100
	208x97x143
	1080
	
	

	32
	T 44K Nexys
	на раме открытая, вода
	Mitsubishi
	7,3
	100
	170x90x112
	680
	
	

	
	T 44K Silent
	в кожухе, вода
	Mitsubishi 
	7,3
	100
	206x99x142
	1192
	
	


